





ALGEMENE TIPS





Persoonlijke bescherming


Het is aan te bevelen tijdens het droog(schuren) een geschikt stofmasker (P1 of P2) te dragen om inademing van fijne stofdeeltjes te vermijden. Bij het schuren van producten die lood- of chromaatdeeltjes bevatten dient altijd een geschikt ademha�lingsbe�scher�mingsmiddel (stoffilter P2) gedragen te worden. Bij droog schuren van een antifouling altijd stofmasker dragen. Het aanbrengen en drogen van verf dient plaats te vinden op goed geventileerde plaatsen met inachtneming van de juiste beschermingsmaatregelen. Voorkom dat verf op uw huid of in de ogen komt. Indien goede ventilatie niet mogelijk is draag dan een geschikt koolstofmasker om inademing van oplosmiddeldampen te voorkomen.





Ontvetten


Voordat u gaat schuren moet de ondergrond eerst schoon en vetvrij zijn.


Het meeste vuil kan in het algemeen verwijderd worden met water en ammoniak.


Ontvetten van :                      		Met :


Bestaande verflagen          		Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine


Blank hout                        		Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine


Tropisch hout                        		Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine/thinner


Blank staal                         		Epifanes Thinner


Aluminium                            		Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine of thinner


Polyester                        			Epifanes Polyester Ontvetter





Schuren


Goed schuren is van belang om een optimale hechting tussen de lagen en een gladde en strakke ondergrond te verkrijgen. Schuur elke aangebrachte laag voordat de volgende laag wordt aangebracht, tenzij anders is aangegeven. Iedere ondergrond vereist de juiste keuze van type schuurpapier. 


Kale oppervlakken, primers, grondverven en plamuren dienen droog geschuurd te worden om het inbrengen van vocht in de ondergrond te vermijden. Schuren tussen de aflak la�gen kan het beste met fijn schuurpapier en water gebeuren. Voorkomen dient te worden dat schuurkrassen later nog in de aflak zichtbaar blijven.. Een aanbeve�ling voor het type schuurpapier en korrelgrofte wordt in de beschreven syste�men gegeven.





Werkomgeving


Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak droog is en ontdaan van vuil, vet, olie, roest, stof en andere ongerechtigheden. Werk zo veel mogelijk in een tocht-, stof- en vochtvrije ruimte.	Schilder niet in de volle zon of onder vochtige omstandigheden. Denk hierbij ook aan optrekkend vocht na het schilderwerk. Vocht kan op de nog niet aangedroogde verflaag slaan, waardoor deze mat wordt. Tweecomponenten aflakken zijn op dit punt extra gevoelig. De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 85% zijn, voor tweecomponenten aflakken dienen bij voorkeur onder de 70% Relatieve luchtvochtigheid. te worden aangebracht. Door plaatsing van een hygrometer in de werkomgeving kan de relatieve luchtvochtigheid worden gemeten.  De meest ideale verwerkingstemperatuur van de omgeving, het te lakken object en de verf is 15-20°C. Let er op dat de temperatuur van de verf, het object en de omgeving geen grote onderlinge afwijking vertoont. Dit kan het verfwerk nadelig beïnvloeden.Voor ééncomponent producten geldt een minimale casco- en verwerkingstemperatuur van 5°C., voor tweecomponenten producten is dit 10-12°C. Verwerking van de verf beneden deze temperaturen kan droging en doorharding nadelig beïnvloeden, terwijl de mechanische eigenschappen niet of pas in een later stadium worden bereikt. De temperatuur van het te behandelen oppervlak dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij lucht met een bepaalde relatieve luchtvochtigheid condenseert. Controleer de ondergrond voor het schilderen op eventueel aanwezige vocht. Denk bij schilderwerk boven het hoofd op koude(re) dagen ook aan mogelijke condensvorming door neerslag van warme uitademinglucht op het koude casco





Verfgereedschap


Gebruik uitsluitend goed, schoon en droog gereed�schap. In het algemeen geeft verwerking met  schone, langharige, slappe kwasten van goede schilderskwaliteit de beste eindresultaten. Door het aanbrengen met een goede kwast zal de verf niet alleen mooier uitvloeien, maar zorgt er tevens voor dat voldoende laagdikte wordt aangebracht. Dit is vooral van belang voor de beschermende eigenschappen en glansbehoud van de verf. Doordat met de roller slechts een beperkte laagdikte wordt gehaald (25 tot 50% van de laag bij kwastverwerking), is raadzaam in ieder geval een extra laag aan te brengen. Gebruik bij rolverwerking van tweecomponenten producten uitsluitend nylonrollers of schapenvachtrollers. Deze rollertypes zijn bestand tegen de aanwezige ( scherpe ) oplosmiddelen. Ééncomponent grondlagen kunnen met een schuimroller of perlon roller worden aangebracht. Voor het fijne lakwerk kunnen zeer fijne schuimrol�lers of niet-pluizende mohair rollers worden gebruikt (bij voorbeeld moltopren superfijn en velours). Verwerking met de roller kan tot vorming van een zgn. “sinaasappelhuid” leiden. Voor blanke producten wordt verwerking met de roller afgeraden.


	


Verwerking


Schilder nooit te dik om doordrogingsproblemen of schroeien van de verf te voorkomen. Er kunnen beter twee dunne lagen aangebracht worden dan één dikke. Verdeel de verf goed en gelijkmatig. Verdun de verf niet meer dan noodzakelijk is. Te veel verdun�ning veroorzaakt zakkers en te weinig laagdikte, waardoor te weinig bescherming wordt verkregen en/of snel glansverlies optreedt. Te weinig verdunning kan van invloed zijn op de vloeiing. Gebruik slechts de geadviseerde verdunningen. De mate waarin verdund moet worden is o.a afhankelijk van de temperatuur van de verf en de omgeving. De vermelde percenta�ges gelden als algemene leidraad. Vermijd het gebruik van andere toevoegingen. Deze toevoegingen verstoren de balans van vloeiing, droging, hardheid, kleurvastheid en glans van de verf. Gebruik voor schilderwerk op hetzelfde oppervlak altijd aflakken met een identiek aanmaaknummer om eventuele kleurverschillen te voorkomen. Het aanmaaknummer is op de onderzijde van de bus vermeld. Roer de verf vóór gebruik goed door, ook langs de randen en over de bodem van het blik om eventuele afgezette bestanddelen, zoals pigment, goed met de verf te vermengen. Roer niet te krachtig om inbrengen van lucht in de verf te voorkomen.








Meest voorkomende problemen 





De verf droogt niet voldoende door


De temperatuur is te laag voor een goede droging, onvoldoende luchtcirculatie of er is een te dikke laag aangebracht. Het verschijnsel kan ook veroorzaakt worden door het rechtstreeks aanbrengen van een ééncomponent product op een epoxy- of een verse polyesterondergrond. Door het aanbrengen van een te dikke laag kan oplosmiddel ingesloten zijn. De benodigde tijd voor doorharding is afhankelijk van de hoeveelheid ingesloten oplosmiddel in de gedeeltelijk aangedroogde verflaag. In extreme gevallen kan doordroging uitblijven en dient deze laag verwijderd te worden.





Opwerken van de verf


Als de verf gaat opwerken, ook wel branden of schroeien genoemd, moet de oorzaak in het algemeen worden gezocht in een niet voldoende doorgeharde onderlaag of in het gebruik van verkeerde verdunningsmaterialen. Het rimpelen van de verf kan ook veroorzaakt worden door het aanbrengen van een te dikke laag ( meestal op liggend werk ) of verwer�king in de volle zon.Het in de verflaag opgesloten oplosmiddel verdwijnt door de reeds oppervlakkig aangedroogde verflaag. Eventueel kan de verflaag aangeschuurd worden, waardoor lucht in de onderlagen kan komen en verdere droging kan plaatsvinden. Schuur daarna het oppervlak glad en breng een nieuwe laag aan.





Blaasvorming tijdens het aanbrengen


Dit wordt veroorzaakt door schilderen op een te warme ondergrond of door het in de zon plaatsen van het object onmiddellijk na het aanbrengen van de verf. Het oplosmiddel gaat hierdoor uitzetten.





Blaasvorming na aanbrengen


Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitzetten van vocht onder de laag of opgesloten oplosmiddel in de verflaag. De oorzaak van de kookblaasjes moet worden gezocht in het in één laag te dik aanbrengen van de lak of een niet nauwkeurig aanhouden van de droogtijd tussen de lagen. Soms kan ook het toepassen van een slechte verdunning er de oorzaak van zijn dat kookblaasjes ontstaan. In beide gevallen dient de laklaag te worden verwijderd door middel van schuren.





Visogen


De verf trekt weg van bepaalde delen. Dit kan veroorzaakt worden door aanwezigheid op de ondergrond van water, vet, was, siliconen of andere verontreiniging, lage temperatuur, het aanbrengen van de verf op een ongeschuurde of onvoldoende geschuurde met hoogglansverf behandelde ondergrond. Siliconen kunnen zich in allerlei stoffen en materialen bevinden, zoals auto- en bootwas, glanspolish, huidcremes, afdich�tingsma�te�rialen en zgn. cockpit sprays. In alle gevallen dient de verf vóór droging weggewassen te worden. Ontvet het oppervlak met een geschikte reiniger en ontvetter. Oppervlakken met hoogglansverf dienen dof geschuurd te worden.





Trekken van de verf


Te weinig verf in de kwast of de verf is te dik voor verwerking. Schilder met een volle kwast of voeg meer verdunning toe.





Loslaten van de verf


Als de verf van zijn ondergrond loslaat (schilfert), is dit veelal te wijten aan een niet of onvoldoende voorbehandelde ondergrond ( vet, onvoldoende geschuurd, achterge�bleven schuurstof ). Ook het schilderen op een vochtige ondergrond kan later leiden tot onthechting. Vooral geplamuurde plekken kunnen problemen veroorzaken. Oude (rij-)plamuur zal op termijn verdrogen en verbrokkelen. Daarnaast nemen geplamuurde plekken gemakkelijk vocht in zich op.





Blistering


Wordt veroorzaakt door het feit dat de laklaag niet helemaal gesloten is. Daardoor kan vocht door de laklaag heen dringen en blistering veroorzaken. Oorzaken zijn het achterblijven van vochtresten in de onderlaag, het achterblijven van hygroscopische stoffen of het achterblijven van schuurresten. 





Watervlekken


Ontstaan na een regenbui op verse, nog niet voldoende gedroogde lak. Tijdens het verdampen van het regenwater zijn opgeloste bestanddelen van het water ( kalk, zout ) de bovenste laklaag binnengedrongen en leiden tot verkleuring. Na drogen en uitharden dient de lak te worden geschuurd en daarna gepolijst. In hardnekkige gevallen helpt alleen nog het bijschilderen.





Vroegtijdig glansverlies/verkrijting


Vroegtijdig glansverlies is vaak te wijten aan onvoldoende droge laagdikte.(zie ook verfgereedschap onder het kopje algemene tips).  Hierdoor verarmt de verf of vernis sneller dan normaal. Ook het polijsten en/of schoonmaken met agressieve schurende middelen kan tot vroegtijdig glansverlies en uiteindelijke verkrijting leiden. In alle gevallen dient de ondergrond vetvrij te worden gemaakt en licht opgeschuurd te worden. Vervolgens kunnen één of meerdere nieuwe lagen verf of vernis worden aangebracht. Geadviseerd wordt om jaarlijks één of meerdere onderhoudslagen aan te brengen. Dit is vooral van belang bij warme, lange zomers met meer dan gebruikelijke UV-inwerking
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